










Traiter l’eau
Le traitement de l’eau 

a pour objectif de :
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L’eau doit être filtrée, 
désinfectée, 
renouvelée et recyclée 
en permanence.
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Pour analyser l’eau des bassins : 

La piscine doit être fermée jusqu’au retour de 
valeurs normales :

( lorsque le taux de chlore libre est  < à 0,5 
mg/l et > 8 mg/l pour les piscines fonctionnant 
au chlore stabilisé et pour un taux de stabilisant 
> 150 mg/l 

( lorsque le chlore libre actif  < 0,2 mg/l ou > 3 
mg/l pour les piscines chlore non stabilisé

( pour toutes 
lorsque le pH < 6,5 et > 8 

Une piscine doit être fermée lorsque l’eau n’est 
pas transparente.

Pour analyser l’eau des bassins :

L’analyse des paramètres du traitement doit se faire avec des appareils 
électroniques ou à comparaison de couleur qui utilise les pastilles DPD pour la 
mesure du chlore, Red Phénol pour la mesure de pH. 
L’amplitude de prix de ces appareils se situe entre 100 et 400 euros. 
La mesure par bandelettes ou avec le réactif d’orthodolidine est interdite 
dans les piscines recevant du public.
Lors d’une mesure de chlore une coloration qui n’apparaît pas ou qui disparaît 
rapidement peut révéler une teneur en chlore nulle ou une teneur supérieure à 
20 mg/l qui détruit le réactif. Vérifier les installations et refaire une mesure en 
procédant éventuellement à une dilution. Diluer à moitié ( = ½ volume d’eau de 
piscine + ½ volume d’eau d’adduction) et multiplier le résultat obtenu par 2).



LES BAINS À REMOUS OU SPAS : 
Ces bassins présentent des caractéristiques particulières (faible 

volume, température d’eau élevée, forte fréquentation) qui les 

rendent favorables aux développements bactériens.

< Les pseudomonas aéruginosa à l’origine de 
folliculite (éruption cutanée prugineuse), de kératites pour les porteurs de 

lentilles, de cystites, de prostatites, d’otites…

< Les légionnelles qui, par inhalation de 
microgouttelettes d’eau contaminées, sont à 
l’origine de pneumopathies (légionellose) ou de symptômes 

pseudogrippaux (fièvre de Pontiac).

 

D’autre part l’aération de l’eau peut entraîner des difficultés de 
maintien du traitement de désinfection et du pH et par voie de 
conséquence une mauvaise qualité bactériologique de l’eau. 
Les bactéries pathogènes qui se développent préférentiellement 
dans les spas sont :
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                   doit se faire au 
moins une fois par semaine. Il devrait 
être vidangé plusieurs fois par semaine 
pour une utilisation intensive, voire 
quotidienne en cas de forte affluence. 

Après chaque vidange, 
le nettoyage et la désinfection totale 

de l’installation et des filtres doivent 
être effectués.

La vidange du spa

Le traitement

En cas de taux de chlore trop faible ces 
bassins ne doivent pas être mis à la 
disposition des baigneurs.

   Le premier risque de 
fréquentation d’une piscine est la noyade 
en particulier chez les jeunes enfants

Les risques de noyade 

La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 définit les règles de sécurité qui visent à prévenir les risques de noyade. Depuis le 

1 janvier 2004 les piscines enterrées ou semi-enterrées doivent être pourvues de dispositifs conformes (barrières, 

alarmes …). 

L’arrêté du code des sports du 27 mai 1999 fixe les garanties de  technique et de sécurité des équipements dans les 

piscines (indicateur de profondeur, conception des bassins…).

          de l’eau des bassins 
doit être fortement désinfectée, au 
plus près de 1,4 mg/l de chlore libre 
actif pour les bassins non stabilisés 
et 4 mg/l de chlore libre pour les 
bassins utilisant des produits chlorés 
stabilisés.



Affichage d’un règlement intérieur
mentionnant des recommandations d’hygiène 

< Enlever les chaussures dans la zone prévue à cet effet,

< Prendre une douche savonnée,

< Passer par le pédiluve.

À FAIRE FIGURER ÉGALEMENT : 

- les hauteurs d’eau du bassin,
- les horaires d’ouverture,
- les numéros d’urgence,
- un rappel sur la sécurité des jeunes enfants.
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Si vous voulez faire une analyse 
de votre piscine :

Laboratoire départemental d’analyse 
(LDA33)

05 57 35 01 90
LDA33-RECEPTION@gironde.fr



Affichage d’un règlement intérieur
mentionnant des recommandations d’hygiène 

sources
< Article L 1332-1 à 1332-9 du Code de la Santé Publique et articles D 1332-1 à D 
1332-13 (règles sanitaires applicables aux piscines)
< Annexe 13-6 du Code de la Santé Publique : installations sanitaires des piscines 
et baignades aménagées
< Articles A322-19 à A322-41 du Code des Sports: garanties techniques et santé
< Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines
< Circulaire DGS/EA4/2010/289 relative à la prévention des risques infectieux et 
notamment la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant 
du public
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